G720 608 200 PT 2000.0%

BOSCH

Instructiuni de instalare Thermotechnik

Minicentrala termica murald cu combustibil gazos

NOVATHERM
ZW 20 AME...

@ Pentru siguranta dumneavoastri
in cazul in care simtiti miros de gaze:

1. inchideti robinetul de gaz

2. Deschideti ferestrele

3. Nu actionati comutatoarele electrice

4. Stingeti focurile deschise

5. Sunati imediat la intreprinderea de distributie a
gazelor

Nu depozitati si nu folositi materiale si lichide
inflamabile in apropierea aparatulul

- MONTAREA APARATULUI $I FUNEREA iN FUNCTIUNE SE VA FACE NUMAI DE CATRE O FIRMA
SPECIALIZATA S1 AUTORIZATA IN ACEST SENS.

- Garantim functionarea perfectil a aparatului, numai daci se respectd integral prezentele instructiuni de
nstalare si utilizare,

- Instructiunile de instalare trebuie inmiinate clientului.

- Specialistul va explica clientului modul de functionare $i operare al aparatului.

- Nu blocati orificiile de ventilatie ale inciiperii in care este amplasat aparatul, cu diverse obiecte de mobilier,
pentru a nu impiedica libera circulatie a asrului.

- Conform “Normativ pentru exploatarea instalatiilor de incilzire centrald - Indicativ 1.13/1-1996", cel care
exploateazil instalatia are obligatia de a asigura intrefinerea regulatfi a acestela pentru o funclionare fiabild 51
sigurd a aparatului. intretinerea se va executa numai de ciitre o firmil specializatd 51 autorizatd in acest sens.
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1 Informatii privind aparatul

Tipul aparatului W 20 AME
Nr. CE CE 0064 ;
Nr. aviz [SCIR L2/12457A |
Ca_t?gﬂria 15 s |

2 Descrierea aparatului

Minicentrald termicd murald co combustibil gazos, cu tira] fortat, pentru incilzire centrald si producere de apd
caldd menajerd. Puterea nominaldl este de 23 kKW pentru producerea ACM si poate 1 reglatii continuu. Puterea pen-
tru incélzire este reglatél din fabrici pentru o valoare de 14 kW, dar ea poate fi ajustatii in domeniul & - 20 kW,
Cosul pentru evacuarea gazelor arse poate fi atiit orizontal, cit §i vertical.

2.1 Dotare

Wentilator (intr-o treapti), camerd de ardere, arziitor atmosferic pentru gaz metan sau GPL, aprindere electronici,
pompéd de circulatie cu separator de aer, vas de expansiune cu aerisitor aulomal, regulator de debit de api,
manomelry, termometry. Supravegherea arderdi prin intermediol unoi electrod de ionizare, dispozitive de sigu-
ran{d pentru suprapresiune in circuit, supratemperaturi $i evacuare defectucasi a gazelor arse,

2.2 Accesorii (vezi lista de prefuri)

- Ceas (analogic) cu programare zilnicd EU ST

- Termostat de camerd TR 12

- Termostat de camerd cu programator siiptiminal TRZ 12 W

- Termostat de camerd cu programator zilnic TRZ 12T

- Accesorii de evacuare g gazelor arse (vezi punctul “Accesorii pentru evacuarea gazelor arse™)

2.3 Variante constructive

. = Minicentrald termici muralid

W = Producere apd caldi menajerdi

20 = 20kW

AM = Tiraj fortat 5i camerd de ardere elangd
E = Aprindere electronici

23 = Indice gaz metan

3l = Indice GPL (butan/propan)



2.4 Accesorii pentru evacuarea gazelor arse

Accesoriul Codul Lungimea (mm) Observatii |
AY 202 TI9 001 147 G000 accesoriu de bazi R
AX 203 TT19001 148 1500 " @ _..4._%
AZ 204 | 7719001 149 2000 E
AZ 206 TG 001 151 500 prelungitor
AL 132 T 719 000 834 1000 w
AF 133 TT719 000 835 1500 “

AZ 134 | 7719 000 836 2000 = /
AZ 160 7719 000 892 2300 “
AF 135 7719 000 837 cot 90°

" AZ201 | 7719001 142 cot 90° :

Tab. 1 - Accesorii pentru evacuarea pe orizontald a gazelor arse

| Accesoriul Codul Lungimea (mm) |  Observatii
T AZ 131 7719 000 833 1350 accesoriu de hazil
AZ 206 7719001 151 500 prelungitor
AZ 132 | 7719000 834 1000 “
AZ 133 | 7719 000 835 1500 g
T AZ 134 | 7719000836 2000 C
AZ 160 | 7719 000 892 2500 z ]

Tah. 2 - Accesorii pentru evacuarea pe verticalil a gazelor arse

Accesoriile de evacuare a gazelor arse an diametrul de 30/1 10 mm. Pentru aceasta, este necesar si se monteze

accesoriile cu adaptorul liveat impreund cu aparatul.
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Figura 2
2.4.1 Montarea adaptoruluj

1. Demontati colierul (Fig. 1, poz. 1}

2. Montati adaptorul (Fig. 1, pox. 2)

3. Montati colierul (Fig. 1, poz. 3)

4, Desfuceri surubul (Fig. 2, poz. 1)

5. Impingeti bucsa mobila in sus, pénd la opritor (Fig. 2, poz. 2)
&. Fixati-o in aceasti pozitie, cu ajutorul surubului (Fig. 2, poz. 13



242 Accesoriu narea verti azelor arse
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2.4.3 Montarea diafragmei de laminare

Dependent de
de laminare sub ventilator (Fig. 7)

Prin intermediul diafragmei de laminare se pot mentine un randament si o calitate a arderii opti
lungime a sistemului de evacuare a gazelor arse.

instalafia de evacuare a gazelor arse 5i de lungimea acesteia, trebuie montate urmitoarele diafragme

me, pentru once
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Tab. 4 - Diafragma de laminare - evacuarea verticald a gazelor arse




2.4.5 Reguli de montare

Lungimea tevilor de evacuare a gazelor arse nu are voie si depliseasci valoarea de 4 metri, atit in cazul evacufirii
verticale, ¢it §i in cazul evacuiri orizontale.

Fiecare cot (45" / 90°) corespunde unei prelungiri cu 0,8 m a tevii de evacuare a gazelor,

Exemplu:
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1.2+13 2 3 Lungime
1 x AZ 202 2 x AZ 206 2xAZ 135

640 mm 2 x 500 mm 1640 mm 4000 - 1600 = 2400 mm

Tab. 5



2.5 Constructie
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2 Limitator de temperaturi 35 Filtru gaz

3 Stut de misurd a presiunii 84 Wentil de inversare

7 Stut de misurdl a presiunii de gaz 90 Wenturi

8 Termometru o2 Filtru de api

/1 Manometru 93 Regulator debit ap

12 Tedvi de by-pass f 94 Membrani

15 Supapii de siguranfi 96 Microintreruptor

18 Pompé de circulajie cu separator de aer 97 Selector debit apd

20 Was de expansiune Inchis 220 Paravint

26 Wentil pentru umplere cu azot 221 Teavi dubld

27 Dezaerator automat 224 Sondi diferentiald

29 Duzi ; 226 Ventilator

30 Arzitor 228 Presostat diferential

32 Electrod de ionizare 229 Camera de ardere

33 Electrod de aprindere 37 Ventil de gaz pentru fncilzire
36 Sondi de temperaturd pe tur (NTC) 372 Ventil de gaz comandat de necesarul de ACM
38 Robinet de umplere (circuit de inclilzire) 375 Ventil aprindere lentd

43 Tur (circuit de incilzire) 3 Ventil magnetic de sigurangi
44 Tesire api caldd menajerd a79 Diafragmi de laminare

45 Racord gaz 380  Surub de reglare a gazului
46 Racord apil rece 381 Schimbétor de cildurf in plici din ofel
47 Retur (circuit de inc#lzire) inoxidabil

2.5.1 Modul de funcfionare

fn cazul unei cereri de cildur datorate termostatului de cildur¥, pompa (18) circuld, la fel si ventilatorul (226);
de asemenea, se deschide ventilul de gaz pentru incilzire (371). Ventilul de inversare cu 3 c#i (84) deschide retu-
rul inciilzirii (47), aceasta insemnfind ci centrala lucreazi in regim de incllzire.

Ventilatorul (226) evacueazi gazele arse §i aduce aerul de combustie, La pornirea ventilatorului, blocul de
comandi di un semnal de aprindere, supravegheat de presostatul diferential (228).

Concomitent cu ventilul de gaz se deschide incet ventilul magnetic de sigurant (377) §i dd un debit sclizut de gaz
pentru aprindere, fn acelasi timp, blocul activ primeste un semnal de la blocul de comanda si genereazil procesul
de aprindere,

fntre electrozii de aprindere (33) apare o scénteie, care aprinde amestecul gaz / aer. Supravegherea arderii se face
prin intermediul unui electrod de ionizare (32).

Dup# ce ventilul magnetic de sigurantd (377) s-a deschis in intregime, intregul debit de gaz este la dispozifia arzi-
torului. '

Daci dupi timpul de sigurantii de aprox. 10 secunde nu s-a aprins flaclira, se incearci o noul aprindere a fliicHrii.
Dac# dupi alte aprox. 10 secunde nu s-a aprins flacira, are loc o oprire de siguranti. Minicentrala va putea fi

repusi fa functiune numai dupd ce se apasi pe butonul de avarie (Figura 17, pozitia 61).

Blocul de comandi citeste temperatura agentului termic prin rezistenta variabild de pe tur NTC (36). in cazul unei
avarii (datorate unei supratemperaturi pe tur), limitatorul de temperaturfl de pe tur produce o oprire de siguranfi.

egimu ucru “api caldd”

Dacd s-a deschis un robinet de api calds, se deschide ventilul de gaz comandat de necesarul de ACM (372).
Microintreruptorul (96) se inchide si transmite mai departe un semnal spre blocul de comandd. Datoritd comuta-



torului prioritar pentru api caldi menajersi, pompa de circulagie (18) §i ventilatorul (226) incep si functioneze.
Ventilul de gaz pentru incélzire (371) riméne fnchis. Concomitent, ventilul de inversare cu 3 céi (84) riméfine nea-

limentat cu curent electric i inchide circuitul de inc¥lzire (47), aceasta insemnfind c& minicentrala lucreazs in cir-
cuitu) de apd caldi menajeri,

Ventilatorul (226), pompa de circulatie (18) si ventilul principal de gaz (377) lucreazi ca in regimul “inclzire”,

2.6 Schema electricé
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2 Limitator de temperaturd
18 Pomp# de circulatie

32 Electrod de ionizare

36 Termostat de lucru (NTC)
61 Buton de avarie

B4 Ventil de inversare

96 Microintreruptor

135  Ingreruptor principal

136 Regulator de temperaturdl pe tur
151 Sigurantii T 2,5A 250V
153 Transformator

153.1 Transformator de aprindere
154 Siguranji T 2,0A 250V

163/1  Regletii de conectare a termostatului de cameri

226 Ventilator

228 Presostat diferengial

315 Reglet#l de conectare a ceasului programator
in Ventil gaz inciilzire

" Punct impdméntare carcasi
b Punct nul de siguran(i
a Racord boiler

mn Ventil magnetic de siguranji

3 Date tehnice

Puterea aparatuluj

Incilzire

Puterea termic utildl - domeniul de reglare
Puterea termich la focar

Puterea termicl utild prereglats din fabrici
Puterea termic¥ la focar prereglatd din fabric
Apil caldi menajers

Puterea termica utili

Puterea termici la focar

Consumul de gaz

Inciilzire

Gaz metan (Pei = 9,4 kWh/im®)
GPL (butan/propan)  (Pci = 12,8 kWh'kg)
Apé caldi menajerd

Gaz metan (Pei = 9,4 kWh/m?)
GPL (butan/propan)  (Pci = 12,8 kWh'kg)

Presiunea nominald de gaz in regim dinamic
Gaz metan
GPL

Vasul de expansiune
Yolum
Presiunea de preinciircare

Circuitul de Inciilzire

kW 10-20
kW 222
kW 14
kW 15,9
kW 8-23
kwW 25,6
mh 24
keh 18
m*h 2.7
keh 20
mbar 20
mbar 30

1 8

bar 0,5

Debitul de apd (t = 20K) la puterea prereglati din fabrici h 600

13



In#ltimea de pompare la debit nominal de ap bar 0,2

Domeniul de reglare al temperaturii de pe tur iC 4:.5-90'
Presiunea maximé admisi bar 30
Preparare ap caldi

Presiunea maximi de apd bar 12,0
Debit api cald4 (t = 51°C; Pmin = 0,35 bar) lfmin 2,5-6,5
Debit api caldi (t = 25°C; Pmin = 1,00 bar) fmin 4-13
Presiunea minim# de lueru pentru incélzire bar 1,0

Parametrii gaze arse
Debit gaze arse kg/h 37
°C

Temperaturd gaze arse la cog (la puterea nominal¥) 140
Racordul electric

Tensiunea v 230 c.a.
Frecventa Hz 50
Puterea absorbiti W 140
Dimensiunile aparatului

ndltimea mm 850
Litimea mm 400
Adbncimea i 340
Greutatea kg 43

4 Locul de amplasare

Pentru o instalare corect si pentru o bun¥ functionare a minicentralei termice, trebuie respectate urmitoarele
Normative 51 Prescriptii: :

- Normativ pentru proiectarea si executarea refelelor si instalatiilor de utilizare a gazelor naturale - Indicativ L.6-
08.

- Normativ pentru exploatarea si intrefinerea instalatiilor de utilizare a gazului petrolier lichefiat - Indicativ [.33-
- Normativ pentru proiectarea §i executarea instalatiilor electrice, la consumator, cu tensiuni pini la 1000V -
Indicativ 1.7-98,

- Normativ pentru proiectarea §i executarea instalafiilor sanitare - Indicativ 1.9-1994.

- Normativ pentru proiectarea si executarea instalafiilor de fncélzire centrald - Indicativ 1.13-1994

- STAS 6793-69 - Cosuri de fum

- STAS 3466-68 - Executie cosuri fum

Minicentrala termica trebuie amplasat¥ intr-o inc#pere bine aerisit¥, feriti de temperaturi sub zero grade §i este
necesar si aibl un cos adecvat pentru evacuarea gazelor,

Aerul de combustie

Pentru evitarea coroziunii, aerul de combustie nu trebuie s4 confind substanfe agresive. Sunt considerate extrem
de corozive halogenurile continute de solventi, vopsele, adezivi, detergenti ete.

Temperatura la suprafata tevii de evacuare a gazelor este mai mic¥ de 85°C. De aceea, nu sunt necesare alte misuri
de protectie.

5 Instalarea

Instalatia de gaz, precum si montarea aparatului, se va executa numai de ciitre o firm# specializatd §i autorizatf in
acest sens. Punerea in functiune a minicentralei termice murale va fi efectuatd numai de ciitre firma care v& asi-
gurd service-ul si garanfia aparatului.

14



5.1 Utilizarea aparatului

incilzire

Minicentrala termici mural este compatibild cu aproape toate sistemele de incilzire. O functionare extrem de
economich este asigurati de regulatoarele JUNKERS in doud puncte (TR 12/ TRZ 12 T/W). Acest lucru este va-
labil si in cazul utiliziirii unor robinete termostatate la radiatoare.

in cazul folosirii unui termostat de camerd, radiatorul din acea camerd nu trebuie si aibid montat un robinet ter-
mostatat,

Aceste minicentrale termice murale sunt previzute cu toate dispozitivele de siguranti si reglare necesare pentru
oprirea aparatului in cazul aparitiei unei functionri defectuoase.

Apa caldii menajerd -
Minicentralele termice murale ZW asiguril o cregtere a temperaturii ACM de 51°C (atunci ciind re ulatorul debi-
tului de ap¥ este rotit la maximum in sensul acelor de ceasornic), la un debit de 2,5 pani la 6,5 I/min. Reglarea
continui a aparatului se adapteazd pentru orice necesar de apd caldi.

5.2 Instructiuni pentru o instalare corectd

inaintea montirii, trebuie respectate urmiitoarele puncte: )
- Verificati daci tipul de gaz folosit coreaglunde cu cel de pe plicuta indicatoare a aparatului.
- L#sati s4 curgd api prin circuitul de incdlzire, pentru a imina eventualele impuritiifi.
- In zonele cu api durd, se recomandi montarea unui sistem de dedurizare a apei la intrarea in refea,
sau umplerea circuitului de incilzire cu api dedurizatii.
1 cazul utilizdrii unor materiale cu potentiale electrolitice foarte diferite, trebuie folositi o substantd anticorozivi.

Verificarea etanseltiitil in timpul executlel instalatlel de gaz
Pentru a evita defectarea vanei de gaz datoritd suprapresiunii, la proba de presiune a instalafiei de gaz trebuie
inchis neapfrat robinetul de gaz.

Montarea plicil de racordare o
Placa de racordare este previzutd cu robinete pe turul si returul circuitului de inclilzire, precum si pe intrarea de
aph rece.

Fixarea aparatului pe Ferete ) )
Marcati, cu ajutorul sablonului de montaj, pozifia diblurilor §i 2 barei de fixare (Figura 12).
Diblurile si suruburile le gésiti in ambalaju aparatului.

Racordarea la circultul de incélzire s 1a cel de apd caldd menajerd )
Pentru a evita o variafie brusch de tentipemnri, cuplarea minicentralei termice murale la circuitele de inciilzire si
de ap# caldd menajerd trebuie realiza prin intermediul unor racorduri metalice de 1 - 1,5 m lungime.

Vasul de expansiune . )
Minicentrala termicli murald este previzutd cu un vas de expansiune cu o capacitate de 8 1 51 o presiune de
preinciircare de 0,5 bar.

La o temperaturi maximé pe tur de 90°C, cantitatea maximé de ap4 din instalatie (1) poate fi, in functie presiunea
de api din instalatie:

pres. maximi (bar) 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1.0
cantitatea de apd (1) 150 143 135 127 119 111

Diagrama de functionare a pompel
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