BOSCH

Tronic 1000 T
TR1000T 100B

7736506101

Urmatoarele specificatii au la baza cerintele reglementarilor (UE) 812/2013 si (UE) 814/2013, in mdsura in care acestea sunt aplicabile produsului.

Date despre produs Simbol Unitate 7736506101
Profil de sarcind indicat L
Clasa de randament energetic pentru pregatirea apei calde C
Randament energetic pentru pregatirea apei calde Nwh % 38
Consum de curent pe parcursul anului AEC kWh 2727
Consumul anual de combustibil AFC GJ
Alte profiluri de sarcind
Randament energetic pentru pregatirea apei calde (alte profiluri de sarcina) Nwh %
Consum de curent pe parcursul anului (alte profiluri de sarcina, conditii de temperaturi medii) AEC kWh
Consum anual de combustibil (alte profiluri de sarcina) AFC GJ
Reglarea termostatului (stare de livrare) Teet °C 56
Nivel de emisii sonore in interior Lwa dB 15
Informatii privind usurinta de utilizare in afara perioadelor de varf nu
Sunt necesare masuri speciale pentru asamblare, instalare sau intretinere (daca este cazul): vezi documentatia tehnica
Reglare inteligenta nu
Consum zilnic de curent (conditii de temperaturi medii) Qglec kWh 12,643
Consum zilnic de combustibil Qsyel kWh
Emisii de oxid de azot (numai pentru gaz sau ulei) NO, mg/kWh
Consum saptamanal de combustibil cu reglare inteligenta que"‘”teek'sm kWh

ar
Consum saptamanal de curent cu reglare inteligenta Qe'e°:’r":ek'sm kWh
Consum saptamanal de combustibil fara reglare inteligenta Qyelweek kWh
Consum saptamanal de curent fara reglare inteligenta Qelec,week kWh
Volume boiler v | 100,0
Apa amestecata la 40 °C V40 | 135

Informatii suplimentare importante pentru instalare si intretinere, precum si reciclare si/sau eliminare sunt descrise in instructiunile de instalare si

operare. Cititi si respectati instructiunile de instalare si utilizare.

Date la momentul tiparirii. Cea mai recenta versiune disponibild pe Internet.
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